
Miyakoshi STO-001

PAPER DRINKING STRAW MACHINE
　　　　　                                      紙ストロー生産機



STO-001 PAPER DRINKING STRAW MACHINE 

STO-001特長

全体図

STO-001仕様

STO-001 Features

STO-001 specification

・タッチパネル入力式によるワンマンオペレーションが可能
・高生産性　150 本 / 分 (φ6×200mm生産時 )
・ジュース用６mm径からタピオカ用 10mm径まで対応
・給紙リールがオプションで 5巻まで対応可能 ( 標準は 3巻）
・ ストローの長さは 5本のカッティングナイフの位置で調整可能
・日本製、国内メンテナンス体制完備
・追加オプション、カスタマイズ対応可能
・ＳＤＧs( 持続可能な開発目標）に対応

 

Miyakoshi Printing Machinery Co., Ltd
1-13-5, Tsudanuma, Narashino, Chiba, 275-0016, Japan
Tel: +81-(0)47-493-3114   Fax: +81-(0)47-493-3072

株式会社ミヤコシ
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼 1-13-5
Tel: 047-493-3854 Fax: 047-493-3071 www.miyakoshi.co.jp

MLP10L MLP16H

サーボモーター同期追跡式 5ナイフカッティング方式

国産高速ストロー生産機

紙ストロー生産機

 

機種：  紙ストロー生産機
リール数：  3 巻（オプションで 5巻まで対応）
ストロー内径 ： φ6mm-φ10mm
ストロー長さ ： 120mm-225mm
機械最高速度： 150 本 / 分
給紙幅：  12mm-28mm 
紙厚：  0.5mm-1mm
*仕様はご要望によりカスタマイズ対応可能です。

　

Layout

* 本図面はオプションでリール数を 5巻にした際の図となります。標準はリール数は 3巻、グル―ユニットは１箇所となります。


